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Instrukcja oryginalna

Systemy P-10i P-098

Systemy/Systems:

PB-10, PI-10,PB-098i P1-098 - (S & WE)

Montaz:
dach ptaski=5°, kat: 10°

Rodzajsystemu:
balastowy/inwazyjny,
potudnie/wschod-zachéd

Uktad modutow
fotowoltaicznych:
poziomy

Montazmodutéw
fotowoltaicznych:
naklemy

Zakresrozmiarow
modutéwfotowoltaicznych
jestzawartywczescilll zIlI

Installation:
flatroof=5°,angle: 10°

Type of system:
ballast/invasive,
south/east-west

Designed for
PV modules:
horizontal

Mountingthe
photovoltaicmodule:
clamps

The size range of
photovoltaicmodulesis
included in part Ill of 1l

CZESCIIzIlI/PARTII of Il

Niniejsza instrukcja stanowi
integralng czes¢ produktu.

Przedrozpoczeciemmontazu

systemuzapoznajsie zkazda
z trzech czesci instrukcji
dedykowanychdo
montowanego systemu.

Zachowajprzezcatyokres
uzytkowaniakonstrukcji.

This manualis an integral
part of the product. Before
installing the system, read
each of the three parts of
themanualdedicatedtothe
system to be installed.

Retainforthe life ofthe
structure.

corab.pl/ corab.eu
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Lista elementow i narzedzi /List of elements and tools

klucz imbusowy
allen key

klucz ptaski
wrench

klucz z nasadka
wrench with socket

‘ ﬁ
» wkretarka
screwdriver
klucz nasadowy do wkretarki
[ |
@

screwdriver socket wrench

miara zwijana
tape measure

moment dokrecenia o wartosci X Nm
tightening torque of X Nm

Nazwa czesci Indeks Rysunek
A
Wspornik tréjkatny 10°
P Jkatny XPF_P010.1.%
Triangular bracket 10°
Belka
XPF_B®
Beam
Wiatrownica 10°
. XPF_PBK®
Windchest 10°
Szyna montazowa trapezowa SMT-21
zuszczelka
. . . XPF_SM®
Trapezoidal mounting rail SMT-21 I
with seal
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Lp. Nazwa czesci
Podktadka pod dach membranowy
5 XPF_PB092.6.2
Steel plate for membrane roof
Platforma balastu
6 XPF_PB098.2.2
Ballast platform
Uchwyt klemy
7 XPF_UKO001
Clamp holder
Klema koricowa regulowana
8 A_KK003®

Adjustable end clamp

Klema srodkowa z pinami
9 . . . A_KK003®
Middle clamp with pins

Nakretka mtotkowa M8
10 Y_NAKO005

Hammer nut M8

Izolacja gumowa platformy
11 . . 32-05-04.0007
Rubber platform insulation

40 mm 195 mm

120 mm

Izolacja gumowa
12 . . 32-05-04.0009
Rubber insulation
330 mm

13 Podktadka okraggta M8 M484
Plain washer M8

Sruba imbusowa M8x20

14 M485 ’
Hexagon socket head cap screw M8x20 @

Podktadka szeroka M8
15 ) M515
Widened washer M8

Blachowkret M6x25
16 M529
Sheet metal screw M6x25
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Lp. Nazwa czesci Indeks
Nakretka szesciokatna z kotnierzem M8
17 M540
Hexagon flange nut M8
Sruba zamkowa M8x30
18 M644
Cup head square neck bolt M8x30
Sruba imbusowa M8x45
19 M680
Hexagon socket head cap screw M8x45
Nakretka KLIK M8
20 M694
CLICK nut M8
Podktadka podatna typ ,,S” M8
21 M1070
Lock washer type ,,S” M8

A, Bw indeksie —zmienna czesé

A, B in index —variable part

Wystepowanie elementoéw z listy, moze by¢ rézne w zaleznos$ci od typu wybranego systemu

montazu modutéw.

The presence of items from the list may vary depending on the type of module mounting

system selected.
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Montaz niezgodny z instrukcjg ma negatywny wptyw na konstrukcje i bezpieczenstwo jej
uzytkowania.

Assembly not according to the instructions has a negative impact on the construction and
safety of its use.

Brak balastu moze mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania systemu.

Lack of ballast can contribute to a dangerous situation.

Dobierz odpowiedni balast i umies¢ go we wskazanych miejscach w systemie.
Select the appropriate ballast and mount itin the indicated places in the system.

Balast nie jest dostarczany przez Producenta systemu.
Ballast is not provided by the System Producer.

Elementy nierdzewne dokrecaj powoli i rGwnomiernie. Nie uzywaj urzadzen udarowych lub
pulsacyjnych przy dokrecaniu $rub i nakretek ze stali nierdzewnej.

Tighten stainless elements slowly and evenly. Do not use percussive or pulsating devices
when tightening stainless steel screws and nuts.

Corab S.A. zaleca stosowanie narzedzi recznych oraz smaru przeciwzatarciowego
w potgczeniach gwintowych ze stali nierdzewnej.

Corab S.A. recommends the use of hand tools and anti-seize compound in stainless steel
threaded connections.

Minimalna ilo$¢ osdb przy montazu: 2 osoby.
Minimum number of people for assembly: 2 people.
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Mozliwe warianty montazu wspornikow / Possible variants of bracket installation

str.13-15 str.16-22
p. 13-15 p. 16-22
Montaz z wykorzystaniem balastu Montaz na dach pokryty papa/membrang
Installation with ballast Installation on a roof covered with roofing felt/membrane
str. 23-26 T str. 27
p. 23-26 p.27

Montaz z wykorzystaniem szyny
SMT-21/blachowkret
Installation using the SMT-21 rail/screw

Mozliwe warianty montazu systemu / Possible variants of the system mounting

Montaz z wykorzystaniem kotwy
Installation using an anchor

Montaz Potudnie Montaz Wschéd - Zachdd
Installation South Installation East - West

Mozliwe warianty montazu systemu / Possible variants of the system mounting

str. 31-34
p. 31-34

str. 28-30
p. 28-30

Montaz modutu z wykorzystaniem klemy Montaz moduty na szynie wzdtuznej i klemie

Module mounting using a clamp Mounting modules on a longitudinal rail and clamps
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Nr elementu Indeks Nazv-va I-los'c':
Element no. Index Name Quantity

Wspornik tréjkatny 10°
1 XPF_P010.1.B .p Pk Erofkatny 1
Triangular bracket 10°

_.___.L‘

4 4 "‘\_J’\
"‘x__ll' NS

-

Dla modutu o szerokosci 1129-1139 mm [indeks XPF_P010.1.003(1)]
For a module with a width of 1129 - 1139 mm [index XPF_P010.71.003(1)]

Dla modutu o szerokos$ci 1298-1308 mm [indeks XPF_P010.1.004(2)]
For a module with a width of 1298 - 1308 mm [index XPF_P010.1.004(2)]

O

Odlegtosé (L) miedzy otworami montazowymi wynosi 800 mm.
The distance (L) between the mounting holes is 800 mm.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilosé
Element no. Index Name Quantity
Wspornik tréjkatny 10°
1 XPF_P010.1.8 .p J<atny 1
Triangular bracket 10°
Podktadka okrggta M8
2 M484 ] 2
Plain washer M8
Sruba imbusowa M8x20
3 M485 Hexagon socket head cap 2
screw M8x20
Nakretka mtotkowa
4 Y_NAKO005 2
Hammer nut
Podktadka podatna typ ,,S” M8
5 M1070 2
Safety washer type ,,S” M8

Narzedzia / Tools
. %

rozmiar/ 17 [Nm]

size 6

Potacz wszystkie wsporniki tréjkatne.
Connent all triagular brackets.
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Nr-elementu Indeks - Nazwa - Ilos¢ -
Element no. Index Name Quantity

1 XPE P010.1.% Wspornik tréjkatny 10° 1
- o Triangular bracket 10°

Izolacja gumowa
2 32-05-04.00° . ) 2/3*
Rubber insulation

V

S; E-W

*Dla systemu balastowego zastosuj 3 szt. izolacji, dla systemu inwazyjnego zastosuj 2 szt.
izolaciji.

* For the ballast system, use 3 pieces of insulation; for the invasive system, use 2 pieces of
insulation.

Dla konstrukcji potudnie [S], wysun 20 mm izolacji z przodu i z tytu wspornika.
For the south system [S], slide 20 mm of insulation at the front and rear of the bracket.

Dla konstrukcji wschod-zachod [E-W], wysun 20 mm izolacji tylko z przodu wspornika.
Foreast-west constructions [E-W], extend 20 mm of insulation only at the front of the bracket.
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Nr elementu Indeks Nazwa llos¢ Narzedzia / Tools
Element no. Index Name Quantity .
Wspornik tréjkatny 10° ® rozmiar /
1 XPF_P010.1.B .p ykatny 2 = size 6
Triangular bracket 10°
Sruba imbusowa M8x20 rozmiar /
2 M485 Hexagon socket head cap 2 size 13
screw M8x20
3 M515 Podktadka szeroka M8 5
Large size washer M8 17 [Nm]
Nakretka kotnierzowa M8
4 M540 2
Flange nut M8
-//
[ ] LI I |
1= g o | —®
[ ) ¢ 00
A
w —\Y —E

W przypadku montazu wariantu systemu na wschéd-zachdéd potacz ze sobg dwa wsporniki
For east-west system installation, connect the two brackets together.
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Wymiar “Y” zalezy od dtugosci montowanego modutu PV.

Dopasuj wymiar “Y” do dtugosci montowanego modutu PV.

The “Y” dimension depends on the length of the PV module to be installed.
Adjust the “Y” dimension to the length of the PV module to be installed.

Wymiary “Y,” oraz “Ys” mierz od tej samej krawedzi wspornika tréjkatnego. Odlegtosci “Y\”
oraz “Ys” sg zalezne od zastosowanych mocowan modutu.
Wymiary oblicz wedtug wzoru:

e Klema koncowa regulowana “Y\” = dtugos¢ modutu PV [mm] + 29 [mm]

e Klema koncowa nieregulowana “Y\” = dtugos¢ modutu PV [mm] + 20 [mm]

e Klema srodkowa “Y,” = dtugos¢ modutu PV [mm] + 20 [mm]

o Belka wzdtuzna (XPF_B®) z klema regulowang “Y\” = dtugosc¢ belki [mm] - 45 [mm)]

o Belka wzdtuzna (XPF_B®) z klema regulowang “Y” = dtugos¢ belki [mm] + 11 [mm)]
Measure dimensions “Y,” and “Ys” from the same edge of the triangular bracket. Distances
“Y,” and ‘Ys’ depend on the module fasteners used.

Calculate dimensions using the following formula:

e Adjustable end clamp “Y,” = PV module length [mm] + 29 [mm]

e Non-adjustable end clamp “Y.” = PV module length [mm] + 20 [mm]

e Middle clamp “Ys” = PV module length [mm] + 20 [mm]

e [ongitudinal beam (XPF_B?) with adjustable clamp “Y\” = beam length [mm] - 45 [mm]

e [ongitudinal beam (XPF_B?) with adjustable clamp “Ys” = beam length [mm] + 11 [mm]
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Warianty montazu wspornikéw / Variants of bracket installation

Zabronione jest uzytkowanie systemu bez balastu.
It is forbidden to use the system without ballast.

Dobierz wage balastu do warunkéw panujgcych w miejscu instalacji systemu. Zweryfikuj
dobrany balast pod wzgledem warunkéw wiatrowych w miejscu instalacji. Kazde otrzymane
wyniki w kalkulatorach i/lub schematach zweryfikuj z warunkami wiatrowymi w miejscu
instalacji.

Match the weight of the ballast to the conditions at the system site. Verify the selected ballast
for on-site wind conditions. Verify any results obtained in the calculators and/or diagrams
with the wind conditions at the installation site.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilosé
Element no. Index Name Quantity
1 XPF_P010.1.B Wspornik tréjkatny 10° / Triangular bracket 10° 1
2 XPF_PB098.2.B Platforma balastu / Ballast platform 1
3 32-05-04.8 Izolacja gumowa platformy / Rubber platform insulation 2

Balast / Ballast

Jesli instalujesz dwa bloki balastu na jeden wspornik tréjkatny (1) uzyj platformy balastu (2)
razem z izolacjg gumowa (3). Jesli instalujesz jeden blok balastu na jeden wspornik tréjkatny
utéz blok balastu wewnatrz wspornika tréjkatnego.

If you are installing two ballast blocks on one triangular bracket (1), use the ballast platform

(2) together with rubber insulation (3). If you are installing one ballast block on one triangular
bracket, place the ballast block inside the triangular bracket.

Izolacje balastu (3) wysun z kazdej strony platformy balastu (2) po minimum 5 mm.
Extend the ballast insulation (3) on each side of the ballast platform (2) a minimum of 5 mm.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilos¢
Element no. Index Name Quantity
1 XPF_P010.1.B Wspornik tréjkatny 10° / Triangular bracket 10° 2
2 XPF_PB098.2.B Platforma balastu / Ballast platform 2
3 32-05-04.8 Izolacja gumowa platformy / Rubber platform insulation 4

Balast/ Ballast

Jesli instalujesz dwa bloki balastu na jeden wspornik tréjkatny (1) uzyj platformy balastu (2)
razem z izolacjg gumowa (3). Jesli instalujesz jeden blok balastu na jeden wspornik tréjkatny
utéz blok balastu wewnatrz wspornika tréjkatnego.

If you are installing two ballast blocks on one triangular bracket (1), use the ballast platform
(2) together with rubber insulation (3). If you are installing one ballast block on one triangular
bracket, place the ballast block inside the triangular bracket.

Izolacje balastu (3) wysun z kazdej strony platformy balastu (2) po minimum 5 mm.
Extend the ballast insulation (3) on each side of the ballast platform (2) a minimum of 5 mm.
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Naktadka na membrane / Membrane cover

Whtasciwosci / Properties Wartosci / Values
Maksymalna dopuszczalna sita w kierunku prostopadtym do dachu / 1 [kN]
Maximum allowable force in the direction perpendicular to the roof
Minimalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie / Minimum tensile strength:
- wzdtuz/ along 1100 [N/50 mm]
- wpoprzek/across 1100 [N/50 mm]

+ 1300 mm| —p—+— 50 mm

o o o
325 mm | 1225 mm 0Doooao
: ] ° o o Naktadka membrany /

D ° ° D Roof membrane overlay

50 mm

Otwory do montazu $ruby zamkowej /
Lock bolt mounting hole

Punkty do zgrzewania membrany / papy /
Points for welding the membrane / roofing felt

Punkty do zgrzewania membrany / papy /
Points for welding the membrane / roofing felt

Podane wymiary naktadki sg wymiarami minimalnymi.

Naktadki o wiekszych wymiarach sg dopuszczalne.

The given dimensions of the overlay are the minimum dimensions.
Overlays with larger dimensions are acceptable.
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Naktadka na pape / Roofmg felt overlay

Whtasciwosci / Properties

Wartosci/ Values

Maksymalna dopuszczalna sita w kierunku prostopadtym do dachu /
Maximum allowable force in the direction perpendicular to the roof

3,26 [kN]

Rodzaj osnowy / Type od warp

wtdknina poliestrowa /
polyester non-woven fabric

Minimalna grubos$¢ / Minimum thickness

5,2+ 0,2 [mm]

Minimalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie / Minimum tensile strength
- wzdtuz/ along

900 -200/+300 [N/50 mm]

- wpoprzek/ across 900 =200 [N/50 mm)]
Minimalna wytrzymatos$c¢ ztgcza na $cinanie / Minimum joint shear strenght
- zaktad podtuzny / longitudinal plant 500 =200 [N/50 mm)]
- zaktad poprzeczny / crosswise overlap 700 200 [N/50 mm)]
600 mm
300 mm 150 mm
(Je -0J
(<] o o
500+ 2mm ||225 mm Doooo
(<] o (=]
- -0
137 mm

Naktadka papy /
Roof felt overlay

Otwory do montazu $ruby zamkowej /
Lock bolt mounting hole

Punkty do zgrzewania membrany / papy /
Points for welding the membrane / roofing felt

>
o
e

ISR

/

SR
<

Punkty do zgrzewaniamembrany / papy /
Points for welding the membrane / roofing felt

ov

Q.

Podane wymiary naktadki sg wymiarami minimalnymi.
Naktadki o wiekszych wymiarach sg dopuszczalne.

The given dimensions of the overlay are the minimum dimensions.

Overlays with larger dimensions are acceptable.
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-+ 631 mm -
[50 mm
- 531 mm — |
g 81 mm
'y ——_—-—-——-——- - - - - = = I
1™ of NI Ify o1
| — a1 - J) |- ~2 € -~ — I
. | A N T T
400 mm | ;300 mm I ovo | I oLo I
Il o " ¢ 1 I A~ b ¢
T P I PR B N
| = L —J_j (L= L
I_— _________ -
Naktadka membrany /
| 50 mm Roof membrane overlay
L

Naktadka na pape w przypadku dwéch podktadek / Roofing felt overlay for two steel plate

4 830+ 2mm
150 mm
- 531 mm} L]
P 81 mm
F — —‘— - - - —_——— = = I
1M of I [ [ PR |
| — 9 « JI |- 2 £ ~ _aI
. I S T
600 mm | 1300 mm| | ovo I | ovo |
| o t ¢ | | » L ¢ |
|r'1°“°f3| |l’1°’°’1l \
vz D) oo
£ Naktadka papy /
|1 50 mm Roof felt overlay
T  J

Podane wymiary naktadki sg wymiarami minimalnymi.

Naktadki o wiekszych wymiarach sg dopuszczalne.

The given dimensions of the overlay are the minimum dimensions.
Overlays with larger dimensions are acceptable.
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Nr-elementu Indeks Nazwa

Element no. Index Name Quantity
1 XPF_PB092.6.B Podktadka pod dach / Steel plate for roof 1
2 M644 Sruba zamkowa M8x20 / Cup head square nec bolt M8x20 1

naktadka z memebrany / papy /
membrane cover / roofng felt cover

membrana / papa na dachu /
membrane / roofing felt on roof

membrana / papa na dachu /
membrane / roofing felt on roof

naktadka z memebrany / papy /
membrane cover / roofng felt cover

1. Przygotuj naktadke z membrany/papy o podanych wymiarach.

2. W przygotowanej naktadce z membrany/papy wykonaj otwér pod srube zamkowa M8x30.

3. Po zamontowaniu sruby zamkowej M8x30 w otworze ptytki i naktadki papy/membrany -
zabezpiecz gwint sruby zamkowej przed zaklejeniem.

4. W miejscu zgrzewania ptytki montazowej wgrzej posypke bitumiczng w warstwe bitumu.

5. Zgrzej przygotowang naktadke z membrany/papy.

Membrane/pape zgrzej w punktach mocowania oraz wokét ptytki montazowej za pomoca

rolki dociskowej.

1. Prepare a membrane/roof felt overlay with the given dimensions.
2. Make a hole for the screw in the prepared membrane/roof felt overlay lock M8x30.
3. After installing the M8x30 carriage bolt in the hole of the plate and cover roofing
felt/membranes — protect the thread of the carriage bolt against gluing.
4. Heatbituminous sprinkles in the place where the mounting plate is to be welded bitumen

layer.
5. Weld the prepared membrane/roofing felt overlay
Weld the membrane/felt at the attachment points and around the board assembly a pressure
roller.

Strona 20z42



Nr elementu Indeks Nazwa Ilos¢
Element no. Index Name Quantity
1 XPF_PB092.6.B Podktadka pod dach / Steel plate for roof 2
2 M644 Sruba zamkowa M8x20 / Cup head square nec bolt M8x20 2

naktadka z memebrany / papy /
membrane cover / roofng felt cover

(D
O =
==

membrana / papa na dachu /
membrane / roofing felt on roof

4.
5.

Przygotuj naktadke z membrany/papy o podanych wymiarach.

W przygotowanej naktadce z membrany/papy wykonaj otwér pod srube zamkowa M8x30.
Po zamontowaniu sruby zamkowej M8x30 w otworze ptytki i naktadki papy/membrany —
zabezpiecz gwint sruby zamkowej przed zaklejeniem.

W miejscu zgrzewania ptytki montazowej wgrzej posypke bitumiczng w warstwe bitumu.
Zgrzej przygotowang naktadke z membrany/papy.

Membrane/pape zgrzej w punktach mocowania oraz wokét ptytki montazowej za pomoca

5.

rolki dociskowe;.

Prepare a membrane/roof felt overlay with the given dimensions.

Make a hole for the screw in the prepared membrane/roof felt overlay lock M8x30.

After installing the M8x30 carriage bolt in the hole of the plate and cover roofing
felt/membranes — protect the thread of the carriage bolt against gluing.

Heat bituminous sprinkles in the place where the mounting plate is to be welded bitumen
layer.

Weld the prepared membrane/roofing felt overlay

Weld the membrane/felt at the attachment points and around the board assembly a pressure
roller.
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Nr-elementu Indeks -
Element no. Index Name Quantity
Wspornik tréjkatny 10°
1 XPF_P010.1.8 .p Jkatny 1
Triangular bracket 10°
Podktadka szeroka M8
2 M515 . 1
Large size washer M8
Nakretka kotnierzowa M8
3 M540 1
Flange nut M8
Sruba zamkowa M8x20 /
4 M644 Cup head square nec bolt 1
M8x20
A/B

rozmiar/
size 13

17 [Nm]

Zamocuj wszystkie wsporniki tréjkatne.
Install all the triangular brackets.
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Warianty montazu wspornikéw / Variants of bracket installation

Narzedzia / Tools

%
@

Dostosuj wymiar “Y” do wymiaru dtugosci montowanego modutu PV.
Adapt the “Y” dimension to the length dimension of the PV module to be installed.
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Nr elementu Indeks Nazwa

Element no. Index Name Quantity |
Szyna montazowa SMT-21 z uszczelka e
1 XPF_SMO08® . . . 1
Mounting rail SMT-21 with seal
Blachowkret M6x25
2 M529 6

Sheet metal screw M6x25
IV
y

—

\/ Prawidiowo / e Zbytmocno e Krzywo e Za malo
Correct dokrecone / wkrecone / wkrecone /
Tightenedtoo Srewed in Not saewed
much crookedly inenough

Zastosuj szyne SMT-21 (1) obejmujgca minimum trzy fale blachy.
Use the SMT-21(1) rail covering at least three waves of sheet metal.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilos¢
Element no. Index Name Quantity
Szyna SMT-21 z uszczelk
1 XPF_SM08® y . . 2 1
Rail SMT-21 with seal
W ik tréjkatny 10°
2 XPF_P010.1.% sporniictrojkatny 1
Triangular bracket 10°
Nakretka KLIK M8
3 M694 1
CLICK nut M8
Podktadka szeroka M8
4 M515 . 1
Large size washer M8
Podktadka podatna typ ,,S” M8
5 M1070 1
Safety washer type ,,S” M8
Sruba imbusowa M8x20
6 M485 Hexagon socket head cap 1

screw M8x20

Narzedzia / Tools

— O

rozmiar/ 17 [Nm]

sSize 6
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Nr-elementu Indeks Nazwa
Element no. Index Name Quantity P
Blachowkret M6x25 ool
1 M529 6
Sheet metal screw M6x25

2 XPF_P010.1.2 Wspornik trojkatny 10° 1
B o Triangular bracket 10°

a ‘ % &‘(\“ B

NLaH-
<

55 AN\

N

Prawidtowo / e Zbytmocno e Krzywo Za malo

Correct dokrecone / wkrecone / wkrecone /
Tightenedtoo Screwed in Not saewed
much crookedly inenough

TTTT

Uzyj otwordéw, aby przymocowaé wspornik tréjkatny do dachu. Jesli otwory w wsporniku

tréjkatnym nie znajdujg sie na garbie blachy trapezowej, wywieré dodatkowe otwory
w wsporniku trojkatnym.

Use the holes in the structure to fix a triangular bracket to roof. If the holes in the structure
are not on the centerline of the trapezoidal sheet’s elevation drilled in the centerline of the
trapezoidal sheet’s elevation.
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Warianty montazu wspornikéw / Variants of bracket installation

Nr elementu Indeks Nazwa llos¢ Narzedzia / Tools
Element no. Index Name Quantity
Wspornik tréjkatny 10°
1 XPF_P010.1.B .p Jhatny 1
Triangular bracket 10°
Podktadk ka M8 i
5 M515 odkta . aszeroka 1 rozmiar/ 17 [Nm]
Large size washer M8 size 13
Nakretka kotnierzowa M8
3 M540 1
Flange nut M8

kotwa /
anchor

/.

117027 000f0072727¢07

powierzchnia dachu /

roof aea

(LI

Producent Corab S.A. nie dostarcza kotwy. Dobierz kotwe zgodnie z ponizszymi wymogami:

ook obd-=

7.

Kotwy o rozmiarze M8

Kotwy nierdzewne

Nosnos¢ kazdej kotwy to minimum 4 kN

Dopuszczony montaz do betonu C20/25

Montaz kazdego wspornika tréjkatnego za pomoca dwdch kotew

Dopuszczony montaz za pomocg kotew mechanicznych i chemicznych (przy
chemicznych, srodek chemiczny nie moze miec¢ kontaktu ze wspornikiem tréjkatnym)
Dtugosé kotwy — zgodnie z kartg wybranego produktu, kotwy.

Producer Corab S.A. does not deliver anchors. Select the anchor according to the following
requirements:

o 0k b =~

M8 size anchors

Stainless steel anchors

The load capacity of each anchor is a minimum of 4 kN

Approved for installation in C20/25 concrete

Install each triangular bracket with two anchors

Permitted installation using mechanical and chemical anchors (at chemicals, the
chemical must not come into contact with the triangular support

Anchor length — according to the selected product card, anchor
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Moiliwe warianty montazu modutéw / Possible variants of the PV modules mounting

Modut fotowoltaiczny zamontuj zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych modutéw

fotowoltaicznych.
Install the photovoltaic module in accordance with the recommendations of the

manufacturer of the photovoltaic modules used.

Kazdy modut zamontuj za pomoca 4 klem.
Mount each photovoltaic module with 4 clamps.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilosé
Element no. Index Name Quantity
Podktadka podatna typ ,,S” M8
1 M1070 1
Safety washer type ,,S” M8
Sruba imbusowa M8x20
2 M485 Hexagon socket head cap screw 1
M8x20
Klema koricowa regulowana
3 A_KK003® . 1
Adjustable end clamp
Sruba imbusowa M8x35
4 M944 Hexagon socket head cap screw 1
M8x35

A

Drut zabezpieczajacy do klemy

Safety wire for clamp

AERARARY

{

Kierunek ztozenia klemy koricowej regulowanej

Folding direction of adjustable end clamp

Narzedzia / Tools
‘ ﬂ
rozmiar/ 17 [Nm]*
size 6

*Moment dokrecenia wedtug
instrukcji modutu PV, ale nie
wiekszy niz17 [Nm].

*The screw tightening torque
according to PV module
instructions, but not more
than 17 [Nm].

Dostosuj wymiar “Z” do wysokosci ramy montowanego modutu fotowoltaicznego.
Adapt the “Z” dimension to the height of the frame of the PV module to be mounted.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilos¢ Narzedzia / Tools
Element no. Index Name Quantity
1 M1070 Podktadka podatna typ ,,S” M8 1 [ ] =— G
Safety washer type ,,S” M8
o A KKOO3® Klema $rodkowa z pin.ami 1 rozmiar/ 17 [NmJ]*
{W:dd!e clamp with pins size 6
Sruba imbusowa M8x45
3 M680 Hexagon socket head cap screw 1
M8x45 *Moment dokrecenia
wedtug instrukcji modutu PV,
E ale nie wiekszy niz17 [Nm].

*The screw tightening torque
according to PV module
—1 instructions, but not more

than 17 [Nm].
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Mozliwe warianty montazu modutéw / Possible variants of the PV modules mounting

- Jn
A2 '

=]
Hd
®
E
=
Ed

B

Belki na zewnetrznych wspornikach zamontuj jak na rysunkach “A1” oraz “B1”. Natomiast
belki na wewnetrznych wspornikach zamontuj jak na rysunkach “A2” oraz “B2”

Install the beams in the external supports as shown in figures “A1” and “B1”. Install the
beams on the internal supports as shown in figures “A2” and “B2”.
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Nr-elementu Indeks

Element no. Index Name Quantity
Wspornik tréjkatny 10° / [
1 XPF_P010.1.8 P J<atny 1 I G

Triangular bracket 10°

Belka i
2 XPF_B® ; 1 rozmiar/ 17 [Nm]
i eam size 6
Sruba imbusowa M8x20
3 M485 Hexagon socket head cap screw 1
M8x20
Podktadka podatna typ ,,.S” M8
4 M1070 1

Safety washer type ,S” M8
Nakretka mtotkowa M8

5 Y_NAKO005 1
Hammer nut M8
Podktadka szeroka M8
6 M515 . 1
Widened washer M8

Dlrs

Po przetozeniu nakretki mtotkowej (6) przez fasolke, dokreé¢ srube imbusowa (3). Nakretka
mtotkowa (6) musi sie zablokowac¢ w fasolce — zmieni¢ potozenie na poprzeczne wzgledem
dtugosci fasolki.

After inserting the hammer nut (6) through the hole, tighten the hexagon socket head cap
screw (3). The hammer nut (6) must lock in the hole — change its position to a position
transverse to the length of the hole.

Powtdérz czynnos$é na wszystkich belkach (2) wedtug oznaczeh przedstawionych na
poprzedniej stronie w zaleznosci od miejsca montazu belki (2).

Repeatthe procedure on allbeams (2) according to the markings shown on the previous page,
depending on the installation location of the beam (2).
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Drut zabezpieczajacy do klemy
Safety wire for clamp

Kierunek ztozenia klemy koricowej regulowane;j
Folding direction of adjustable end clamp

N

Kazdy modut fotowoltaiczny zamontuj zgodnie z instrukcja montazu modutu za pomoca
4 klem. Zt6z elementy klemy koricowe;j.

Install each photovoltaic module according to the module installation instructions with
4 clamps. Assemble the end clamp elements.

Zamontuj moduty fotowoltaiczne w taki sposéb, aby odlegtosci wystajgcych skrajnie
modutdéw poza szyne w konstrukcji byty identyczne z obu stron.

Install the photovoltaic modules in such a way that the distances of the protruding extremes
of the modules beyond the rail in the structure are identical on both sides.
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Nr elementu Indeks Nazwa Ilos¢ Narzedzia / Tools
Element no. Index Name Quantity
Sruba imbusowa M8x20 @ = G
1 M485 Hexagon socket head cap screw 1
M8x20 rozmiar / -[Nm]
Nakretka szesciokatna z size 6
2 M540 kotnierzem M8 1

Hexagon flange nut M8
Klema koncowa regulowana
3 A _KK003® 1

Adjustable end clamp rozmiar / 17 [Nm]*

4 XPF_UKO001 Uchwytklemy 1 ize 13
- Clamp holder Size
Belka
5 XPF_B® 1
Beam

*Moment dokrecenia
wedtug instrukcji
modutu PV, ale nie
wiekszy niz 17 [Nm)].

*The screw tightening
torque according to PV
module instructions, but

1
/ notmore than 17 [Nm].
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Montaz wiatrownic / The windbreaker mounting

Strona 35z42



- /..'I I'-_\\H- - '-.\ |

\ .-'/ _ J

N\

]

TN

N P _\_J.\

____r"_‘

e

/

Nr elementu Indeks Nazwa Ilosé
Element no. Index Name Quantity
Wspornik tréjkatny 10°
1 XPF_P010.1.8 .p J<atny 2
Triangular bracket 10°
Wiatrownica 10°
2 XPF_PBK® . 1
Trapezoidal 10°
Blachowkret M6x25
3 M529 4
Sheet metal screw M6x25
1
3
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Narzedzia / Tools

rozmiar/ 7 [Nm]
size 10

Zbytmocno
dokrecone /
Tightenedtoo
much

Q

Krzywo 0 Za malo
wkrecone / wkrecone /
Screwed in Not saewed
crookedly inenough
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Mozliwe warianty montazu wiatrownic / Possible variants of the windbreaker mounting
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Zamontuj wiatrownice zgodnie z jednym z przedstawionych sposobéw (1 lub 2).
Dostosuj sposéb montazu do dtugosci montowanego modutu PV.

Powtdrz czynnosé na wszystkich wiatrownicach.
Install the windbreaker according to one of the methods shown (1 or 2).

Adapt the mounting method to the length of the installed photovoltaic module.

Repeat for all windbreakers.
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Wymagane jest, aby konstrukcje Corab S.A. byty
opatrzone etykietg. Wzér etykiety jest dotgczony do
kazdej instrukcji oraz jest dostepny, jako odrebny
dokument. Obowigzkiem kazdego Uzytkownika jest
opatrzenie etykietg kazdej inwestycji zbudowanej
z konstrukcji Corab S.A.
W celu prawidtowego nadania etykiety na
konstrukcje Corab S.A. konieczne jest stosowanie
ponizszych zalecen:
1) Uzupetnij etykiete o wskazane dane, gdzie:
a. Typ - to petne oznaczenie konstrukcji, na
przyktad: PI-15;
b. Wymiary gabarytowe - to wymiary catej
inwestycji;
c. Oznaczenie materiatu - materiat oznaczony
w formularzu etykiety dotgczany do instrukciji;
d. Miesiac i rok produkcji - to data zakoriczenia
montazu konstrukcji.
2) Zabezpiecz wydrukowang etykiete przed
uszkodzeniem.
3) Przechowuj etykiete wraz z instrukcjg montazu
przez caty okres uzytkowania konstrukcji.
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It is required that Corab S.A. constructions bear
a label. Asample label is attached to each manual
and is available, as a separate document. It is the
responsibility of each User to label each
investment built with Corab S.A. structures.

In order to properly label a Corab S.A. structure, it
is necessary to apply the following
recommendations:

1) Complete the label with the indicated data,
where:

a. Type - is the full designation of the structure,
for example: PI-015;

b. Overall dimensions - These are the
dimensions of the entire project;

c. Material designation - The material
designated in the label form attached to the
instructions;

d. Month and year of production - this is the
date of completion of the installation of the
structure.

2) Protect the printed label from the damage.
3) Retain printed label with guide manual for the
life of the structure.



KLAUZURA PRAWNA

Niniejsza instrukcja nie stanowi oraz nie zastepuje
projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej,
ani zadnej jego czesci w rozumieniu odpowiednich
przepiséw prawa. Informacje podane w instrukcji
okreslaja jedynie minimalne standardy
bezpieczenstwa montazu i uzytkowania systemow
mocowan fotowoltaicznych. Wtasciwy dobor
systemu mocowan modutéw fotowoltaicznych oraz
elementéw wchodzacych w jego sktad nalezy do
0sb6b, ktére bezposrednio dokonuja montazu
takiego systemu.

Systemy montazowe do instalacji fotowoltaicznych
sg przystosowane do specjalistycznego
zastosowania w réznorodnych  warunkach,
zaréwno do montazu na dachach oraz elewacjach,
jak i do posadowienia w gruncie. Proponowane
przez Corab S.A. rozwigzania uwzgledniaja
ré6znorodno$é materiatéw z jakich wykonane sag
pokrycia dachowe. Jako producent systemow
mocowan, Corab S.A. nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich nieprawidtowe
wykorzystanie i ich nieprawidtowy montaz. Corab
S.A. nie analizuje potrzeb klientdw ostatecznych
oraz przewidywanych warunkéw umiejscowienia
instalacji fotowoltaicznych. System powinien by¢
zamontowany w tzw. pierwszej strefie wiatrowej,
w ktérej wartosé podstawowa bazowej predkosci
wiatru nie przekracza 79 km/h. Po wystgpieniu
porywow wiatru, przekraczajgcych 79 km/h, nalezy
skontrolowa¢ ponownie instalacje, poniewaz
Producent nie moze wykluczy¢é uszkodzenia
systemu, na skutek ich wystgpienia.

Corab S.A. jako producent nie wykonuje projektow
instalacji fotowoltaicznych i nie nadzoruje ich
montazu. Czynnos$ci te pozostaja w gestii
wykonawcoéw, ktdrzy powinni uwzglednié m.in. stan
konstrukcji pokry¢ dachowych oraz jakosé
materiatéw, z ktérych sg one zbudowane, a takze
miejscowe warunki pogodowe.

Wykonawcom, ktérzy maja bezposredni kontakt
z klientami ostatecznymi, pozostawiony jest dobor
uzytych systemoéw, wszystkich wchodzgcych w ich
sktad elementow, a takze sposobdw ich taczenia
z budynkami lub gruntem. Za dziatania tych oséb
Corab S.A. odpowiedzialnosci nie ponosi bowiem
nie analizuje potrzeb klientéw ostatecznych
i prawidtowosci rozwigzan stosowanych przez
wykonawcoéw instalacji.

Corab S.A. informuje, ze wywotana na skutek
montazu ingerencja w strukture elementow
budynku, do ktérych system jest mocowany,
aw tym np., lecz nie wytacznie, przerwanie powtok
antykorozyjnych blachy, czy naruszenie
integralnosci materiatéw izolacyjnych, sg naturalna
konsekwencjg montazu. Z tego wzgledu Producent
systemu mocowann modutéw fotowoltaicznych
zwraca uwage, aby uwzgledni¢ tego typu czynnosci

LEGAL CLAUSE

This manual does not constitute and does not
replace the construction plan of the photovoltaic
installation, or any part thereof, within the meaning
ofthe relevant legislation. The information provided
in the manual only determines the minimum safety
standards for the installation and use of
photovoltaic mounting systems. The proper
selection of a photovoltaic mounting system and
the components included in itis down to those who
directly install such a system.

Photovoltaic mounting systems are designed for
specialised use in a variety of conditions, both to be
installed on roofs and facades and on the ground.
The solutions offered by Corab S.A. take into
account the variety of roofing materials. As a
manufacturer of mounting systems, Corab S.A. is
not responsible for their misuse and improper
installation. Corab S.A. does not analyse the needs
of end customers and the expected conditions for
the location of photovoltaic installations. The
system should be installed in the so-called first
wind zone, where fundamental basic wind velocity
does not exceed 79 km/h. After wind gusts
exceeding 79 km/h occur, the installation should be
inspected again, as the Manufacturer cannot
exclude damage to the system as a result of their
occurrence.

As a manufacturer, Corab S.A. does not design
photovoltaic systems and does not supervise their
installation. These operations are at the discretion
of contractors who should take into account,
including, but not limited to, the condition of the
roofing structure and the quality of building
materials, as well as local weather conditions.
Contractors who contact the final customers
directly can choose the systems used, all their
components, as well as the ways in which they are
connected to buildings or the ground. Corab S.A.
shall not be held accountable for the actions of
these people as it does not analyse the needs of
end customers and the correctness of solutions
used by installation contractors.

Corab S.A. informs that the structural interference
caused by the installation in the building
components to which the system is attached,
including, but not limited to, the interruption of anti-
corrosion coatings of sheet metal, or the violation
of the insulation integrity, is a natural consequence
of the nstallation. For this reason, the
manufacturer of the photovoltaic mounting system
points out that such measures should be taken into
account before installing the system. Corab S.A.
shall not be held accountable for, including, but not
limited to, the quality of connection of the systems
with buildings or ground, proper protection of the
connections, as well as for quality loss, loss of
functional properties or any direct or indirect
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przed dokonaniem montazu systemu. Corab S.A.
nie ponosi odpowiedzialnosci m.in. za jakos¢
potaczenia systemoéw z budynkami lub gruntem,
prawidtowe zabezpieczenie dokonanych potaczen,
a takze za pogorszenie jakosci, utrate wtasciwosci
uzytkowych czy jakiekolwiek szkody bezposrednie
lub posrednie dotyczace elementdéw, do ktorych
systemy zostaty zamocowane a takze elementéw
Zz nimi sgsiadujgcych, a w tym réwniez za utrate
rekojmi lub gwarancji tych elementéw.

Jako producent systeméw mocowan modutéw
fotowoltaicznych Corab S.A. zwraca uwage na fakt,
ze bezpieczenstwo ich uzytkowania wymaga
systematycznych przegladow instalacji.
Czestotliwos¢ przegladow uwzgledniona jest
w dokumencie gwarancyjnym Systemu.

Wszelkie  zmiany  konstrukcyjne  systemow
mocowan modutéw fotowoltaicznych, taczenie
z elementami nie pochodzgcymi od Corab S.A.,
niestosowanie sie do minimalnych zasad
bezpieczenstwa  wynikajacych z  instrukcji
montazu, zwiekszanie obcigzenia systemow lub
wykorzystywanie systeméw w sposob niezgodny
z przeznaczeniem powoduje utratge uprawnien
gwarancyjnych i moze mie¢ bezposredni wptyw na
zywotnos¢é systemow oraz ich bezpieczne
uzytkowanie. Zaréwno instalacja, jak i montaz
powinny by¢ przeprowadzone przez
profesjonalnych instalatorow/ personel
wykwalifikowany. Podczas montazu nalezy zwrécic
szczegolng uwage na przestrzeganie
obowigzujgcych norm krajowych i europejskich
(PN i EN) dotyczgcych instalacji elektrycznych,
przepiséw budowlanych oraz przepiséw BHP.
Nieprzestrzeganie przytoczonych w niniejszym
dokumencie  wskazéwek moze  skutkowac
porazeniem pradem, wznieceniem  pozaru
i powaznymi okaleczeniami instalatora lub osdéb
trzecich, a takze uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia.
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damage to the components to which the systems
are attached and adjacent components, including
loss of warranty or guarantee for these
components.

As a manufacturer of photovoltaic mounting
systems, Corab S.A. points out that the safety of
their use requires regular inspection of the system.
The frequency of inspections is included in the
system's warranty document.

Any structural rework of the mounting systems of
photovoltaic modules, combining with
components that are not provided by Corab S.A.,
failure to comply with the minimum safety rules
resulting from the installation instructions,
increasing the load on the systems or using the
systems in a manner inconsistent with their
intended use will result in the loss of warranty rights
and may directly affect the lifetime of the systems
and their safe use. Both installation and assembly
should be carried out by professional installers /
qualified personnel. During the installation, special
attention should be paid to compliance with
applicable national and European standards (PN
and EN) for electrical installations, construction
regulations and health and safety regulations.
Failure to follow the instructions cited herein may
result in electrocution, fire and serious injury to the
installer or third parties, as well as damage or
destruction of property.




(orab)

Corab S.A.
ul. Mariana Bublewicza 8
10-417 Olsztyn, Polska

corab.pl

Typ

Wymiary gabarytowe [m]

Oznaczenie materiatu Konstrukeja stalowa / aluminiowa

Miesigc i rok produkgji

(oraby’

Corab S.A.
8 Mariana Bublewicza St.
10-417 Olsztyn, Poland

corab.eu

Type

Overall dimensions [m]

Material designation Steel / aluminium construction

Month and year of production

Dotgczong etykiete zachowaj przez caty okres uzytkowania konstrukcji.
Retain the attached label for the life of the structure.
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Jesliszukaszodpowiedzina
pytania dotyczace produktow
lubustug, jestesmydoTwojej
dyspozycji. Zadzwon lub
napisz, chetnie pomozemy.
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wsparcie@corab.com.pl
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